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Destinatari: ☒Rivenditore   ☒Cliente finale   ☒Staff Grin  

Alcune semplici operazioni consigliate prima del rimessaggio invernale 

del vostro tagliaerba Grin 

 

 

 

 

 

 

              

Pulizia della macchina: con una spatola di legno o di plastica rimuovere i residui di erba 

all’interno della calotta. 

Il carburante concorre alla 

formazione di depositi nel serbatoio 

e nel carburatore. Si consiglia 

pertanto di svuotare il serbatoio 

della benzina durante il fermo 

macchina invernale. 

Per effettuare l’operazione, aspirare 

la benzina con una apposita pompa, 

o lasciare accesa la macchina fino 

all’esaurimento della benzina nel 

serbatoio. 
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Verifica stato della lama: effettuare la molatura della lama se questa non è 

correttamente affilata o presenta scalfiture. 

Ripiegare il manico e riporre la macchina in 

posizione verticale in luogo asciutto e riparato. 

 

Il rimessaggio in posizione verticale è possibile a 

serbatoi (olio e benzina) vuoti, per evitare la 

fuoriuscita di liquidi! 

 

 

Per i nuovi motori 675 MOW N’STOW è invece 

possibile il rimessaggio in verticale della macchina a 

serbatoi pieni! 

Tali motori si riconoscono per la presenza 

dell’etichetta identificativa con logo MOW N’STOW 

applicata sul lato destro della carena motore. 

 


