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83.2017
Motosega STIHL MS 362 C-M - modello 1140
Motosega STIHL MS 261 C-M - modello 1141
Motosega STIHL MS 462 C-M - modello 1142
Motosega STIHL MS 241 C-M - modello 1143
Motoseghe STIHL MS 201 C-M, MS 201 T C-M - modello 1145
Decespugliatori STIHL FS 360 C-M, FS 410 C-M - modello 4147
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1. Descrizione tecnica
La spina del fascio cavi potrebbe torcersi mentre si 
stringe la vite di fissaggio. Se ritorta, durante il 
funzionamento la spina può staccarsi dalla 
centralina di comando nelle motoseghe e nei 
decespugliatori summenzionati.

Il collegamento tra spina del fascio cavi e centralina 
di comando (v. frecce) è stato migliorato in modo 
tale che la spina non si torca più mentre viene 
avvitata la vite di fissaggio.

Le motoseghe e i decespugliatori prodotti a partire 

a 
sinistra:

collegamento di versione precedente tra 
spina e centralina di comando

a 
destra:

nuovo collegamento di versione 
precedente tra spina e centralina di com.
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dai periodi indicati sotto, sono dotati di nuove 
centraline e fasci cavi:

MS 362 C-M: 1 85 301 286
MS 261 C-M: 1 85 121 724
MS 462 C-M: 1 85 109 808
MS 241 C-M: 1 85 682 708
MS 201 C-M, MS 201 T C-M: maggio 2018
FS 360 C-M, FS 410 C-M: 1 85 343 353
TI_083_2017_01_07_A2.fm
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2. Parti di ricambio

Voce Denominazione precedente attuale Note
STIHL MS 362 C-M
1 Fascio cavi b 3 1140 440 3010 1140 440 3012 2) 4) 6)
2 Centralina di comando b 4 1140 400 4707 1140 400 4716 1) 5)

STIHL MS 261 C-M
3 Fascio cavi b 3 1141 440 3020 1141 440 3003 2) 4) 6)
4 Centralina di comando b 4 1141 400 4731 1141 400 4732 1) 5)

STIHL MS 462 C-M
5 Fascio cavi b 3 1142 440 3000 1142 440 3003 2) 4) 6)
6 Centralina di comando b 4 1142 400 4702 - - - 1)
7 Centralina di comando b 4 1142 400 4704 - - - 1)
8 Centralina di comando b 4 - - - 1142 400 4703 5)

STIHL MS 241 C-M
9 Fascio cavi b 3 1143 440 3008 1143 440 3012 2) 4) 6)

10 Centralina di comando b 4 1143 400 4706 1143 400 4707 1) 5)
STIHL MS 201 C-M, MS 201 T C-M
11 Impugnatura di comando (solo 

MS 201 T C-M);
comprendente la voce 13

1145 790 1008 - - - 2) 8)

12 Impugnatura di comando (solo 
MS 201 T C-M);
comprendente la voce 14

- - - 1145 790 1024 6) 8)

13 Impugnatura di comando (solo 
MS 201 T C-M)

b 3 1145 440 3002 - - - 2) 4)

14 Impugnatura di comando (solo 
MS 201 T C-M)

b 3 - - - 1145 440 3006 6)

15 Impugnatura di comando (solo 
MS 201 C-M)

b 3 1145 440 3003 1145 440 3005 2) 4) 6)

16 Centralina di comando b 4 1145 400 4711 1145 400 4702 1) 5)
STIHL FS 360 C-M, FS 410 C-M
17 Fascio cavi b 3 4147 440 3003 4147 440 3004 2) 4) 6)
18 Centralina di comando (solo FS 410 C-M) b 4 4147 400 4715 4147 400 4719 1) 5)
19 Centralina di comando (solo FS 360 C-M) b 4 4147 400 4716 4147 400 4720 1) 5)

Introduzione della modifica: ved. b 1

Note
1) Particolare di versione precedente non più disponibile in produzione
2) Particolare di versione precedente disponibile anche in futuro per macchine anteriori
3) Particolare di versione precedente ancora disponibile in produzione fino all'esaurimento delle scorte
4) Particolare di versione precedente disponibile anche per le nuove macchine
5) Particolare di versione nuova utilizzabile anche per macchine anteriori
6) Particolare di versione nuova non utilizzabile per macchine anteriori
7) Ved. “Istruzioni di riparazione"
8) Sono compresi solo i componenti interessati dalla modifica. I componenti non indicati rimangono invariati.
9) Particolare di versione precedente disponibile anche in futuro per altre serie di costruzione.
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3. Fascio cavi

3.1 Spiegazione
La scatola innesti dei nuovi fasci cavi hanno un naso 
saldato (ved. freccia). In questo modo la spina del 
fascio cavi non può più torcersi nel momento in cui 
la vite di fissaggio viene avvitata alla spina.

3.2 Approvvigionamento dei ricambi

I fasci cavi di versione precedente continuano ad 
essere disponibili per le motoseghe o i 
decespugliatori di versione precedente.

3.3 Istruzioni di riparazione
I nuovi fasci cavi non sono disponibili per le 
motoseghe o i decespugliatori di versione 
precedente.

I nuovi fasci cavi sono utilizzabili soltanto in 
combinazione con la nuova centralina, b 4.

3.3.1 Allentare la scatola innesti del fascio cavi 
sulla centralina di comando

S Girare la vite (2) più volte in senso antiorario 
senza svitarla.

S Fare leva sulla spina del fascio cavi (3) nel 
punto di taglio (freccia) verso la centralina di 
comando (1) dalla centralina di comando (1).

a 
sinistra:

fasci cavi di versione precedente
1140 440 3010,
1141 440 3020,
1142 440 3000,
1143 440 3008,
1145 440 3002,
1145 440 3003,
4147 440 3003

a 
destra:

nuovi fasci cavi
1140 440 3012,
1141 440 3003,
1142 440 3003,
1143 440 3012,
1145 440 3006,
1145 440 3005,
4147 440 3004
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4. Centralina di comando

4.1 Spiegazione
I collegamenti delle centraline di comando verso il 
fascio cavi hanno un intaglio (ved. freccia). In 
questo modo la spina del fascio cavi non può più 
torcersi nel momento in cui la vite di fissaggio viene 
avvitata alla spina.

4.2 Approvvigionamento dei ricambi

Le centraline di versione precedente non sono più 
disponibili dalla fabbrica.

4.3 Istruzioni di riparazione
Le nuove centraline di comando sono disponibili 
anche per le motoseghe o i decespugliatori di 
versione precedente.

a 
sinistra:

centraline di comando di versione 
precedente
1140 400 4707,
1141 400 4731,
1142 400 4702,
1142 400 4704,
1143 400 4706,
1145 400 4711,
4147 400 4715,
4147 400 4716

a 
destra:

nuove centraline di comando
1140 400 4716,
1141 400 4732,
1142 400 4703,
1143 400 4707,
1145 400 4702,
4147 400 4719,
4147 400 4720

00
00
-G
XX
-5
81
1-
A0
TI_083_2017_01_07_A2.fm


	Indice
	1. Descrizione tecnica
	2. Parti di ricambio
	3. Fascio cavi
	3.1 Spiegazione
	3.2 Approvvigionamento dei ricambi
	3.3 Istruzioni di riparazione
	3.3.1 Allentare la scatola innesti del fascio cavi sulla centralina di comando


	4. Centralina di comando
	4.1 Spiegazione
	4.2 Approvvigionamento dei ricambi
	4.3 Istruzioni di riparazione


